
Sebalog P-3-Mini

Különösen kis méretű és ütésálló adatgyűjtő 
nyomás-felügyelethez és nyomáslökések 
rögzítéséhez

Legfontosabb jellemzők

A Sebalog P-3-Mini ideális eszköz vízvezeték-hálózatok 
nyomásértékeinek felügyeletéhez. Gyors nyomásváltozás 
észlelésekor a mérési időköz automatikusan, akár 10 Hz-re 
csökken, ezáltal egy nyomáslökés lefolyása később pontosan 
kielemezhetővé válik.

A Sebalog P-3-Mini igen nagy mechanikai védelmet biztosító 
készülékháza segíti a folyamatos terepi használatot. A 
kompakt kivitel nagy előnyt jelent a logger kisméretű aknákban 
történő elhelyezésekor. 

A Sebalog P-3-Mini kiolvasása – az aknafedlap nyitása nélkül 
– rádiós összeköttetéssel lehetséges. Az adatok az opcionális 
GT-3 egység segítségével kényelmesen – egy GSM-hálózaton 
keresztül – távolról is kiolvashatóak. 

A Sebalog P-3-Mini számos beállítási lehetőséget biztosít, 
a nagy memóriakapacitás pedig hosszabb ideig tartó, kis 
időközökben végzett méréseket is lehetővé tesz.
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Sebalog P-3-Mini

Műszaki adatok

Méréstartomány 0… 25 bar
Maximális hiba < 1 %
Elméleti felbontás 0,03 % (~ 0,008 bar)
Rögzítési időköz „normál” 
mérés: nyomáslökés-
mérés:

1 s és 24 h között beállítható     
0,1 s és 1 s között beállítható

Adattovábbítás rádiós kapcsolat (868  MHz)
Kijelzés LED-es állapotjelzés
Memóriakapacitás 4 MB ( >1 millió mért érték)
Áramellátás beépített lítium elem
Elem-élettartam kb. 5 év, vagy 10 millió mért érték 

(használattól függően)
Üzemi hőmérséklet -20 °C… +70 °C
Tárolási hőmérséklet -20 °C… +70 °C
Méretek 120 x 63 mm Ø
Súly kb. 365 g
Védettségi osztály IP 68

Szállítási egység

»» LOG P-3-Mini nyomás-adatgyűjtő
»» Tömlő 0,53 m (gyorscsatlakozóval)
»» Mágnes a logger bekapcsolásához
»» CSW DATAVIEW-3 kezelőszoftver

Opciók

»» Tömlő 2,0 m (menetes gyorscsatlakozóval)
»» LOG RI rádiós egység
»» LOG RI-PLUS rádiós egység, megnövelt adó-, 

és vevőteljesítménnyel
»» LOG GPS külső GPS-vevőegység
»» GSM Transmitter 3 (GT-3) távadatátvitelhez
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