
 

 
vLoc3-ML 

vLoc3-ML 

Nyomvonalkereső vevőegység 

Nyomvonal/markerkereső 
 

■ Nyomvonal-, és markerkeresés akár 
egyszerre is 

■ Görbenézeti/Vektor/Klasszikus-üzemmód 

■ Mezőtorzulás-jelzés színkódolással 

■ Adattárolás: beépített memória / felhő 

■ Bluetooth-modul (opció) 

■ Két darab, háromdimenziós tekercs-szett 

■ Áramirány-kijelzés 
 
 

 

LEÍRÁS 
 

Az új vLoc3-ML egy többfunkciós nyomvonal- és 
markerkereső készülék. Használatával meg lehet előzni a 
vezetékek sérülését, egyúttal adatok vehetők fel későbbi 
kiértékeléshez, térképkészítéshez is. A vevőegységben 
két különböző helyen található, háromdimenziós tekercs-
szett lehetővé teszi a mezőtorzulás érzékelését, ami 
megjeleníthető a könnyen leolvasható, nagy méretű 
színes kijelzőn. A klasszikus nyomvonalkeresési 
üzemmód mellett a vevőegység további módszereket is 
kínál: vektor-, görbenézeti-, illetve térképnézeti 
üzemmódot. A grafikus szonda-üzemmód irányjelző 
nyilakkal egyértelműen mutatja a szonda helyzetét még 
akkor is, ha az függőleges helyzetben lenne. 

 

A felhasználóbarát vLoc3-ML vevőegység – minden 
szabványos markertípus keresésére alkalmas – 
markerkereső üzemmódja mellett számos passzív 
behatárolási, hibahelykereső üzemmódot, áramirány-
kijelző funkciót, valamint 16 Hz-től, 200 kHz-ig beállítható 
aktív frekvenciákat tesz elérhetővé. Beállítható, 
hangjelzéses/vibrációs riasztások adnak figyelmeztetést 
a túlságosan kis mélységben található vezetékek, 
túlvezérlés, felsővezeték, valamint a vevőegység túlzott 
kilengése esetén. Az opcionális Bluetooth-modulon 
keresztül külső GPS-vevőegységgel párosítható, ami 
lehetővé teszi az akár VMMAP okostelefon-alkalmazáson 
keresztül történő, nagy pontosságú térképek készítését, 
nyomvonal/markerkeresés közben. 

  

 
 

Marker- és 
nyomvonalkeresési kettős 

üzemmód 

Markerkereső üzemmód Marker-mélység-kiolvasás    Klasszikus kijelzés 

A nyomvonalkeresési-, és 
markerkereső üzemmód 
egyidejű megjelenítése 

Maximális marker-
jelerősség kijelzése 

Markerkeresési 
üzemmódban 

Három különböző színnel 
kódolt, mezőtorzulás-

kijelzés 

 

55,4 56,5 
62,6 0.87 m 



 
 

MŰSZAKI ADATOK* 
 

vLoc3-ML vevőegység Adóegység 

Frekvenciatartomány: 16 Hz… 200 kHz (aktív) VM-550FF 

 50 / 60 Hz (passzív) Adóteljesítmény:  Max. 1 W 

 22,7 kHz (passzív) Frekvenciák: 512/640 Hz, 8,192 és 83,1 kHz 

Kijelző: 480 x 272 pixel, 4,3”, színes LCD Súly: 1,12 kg 

Súly: 2,6 kg Méretek: 460 x 90 x 65 mm 

Méretek:  321 x 124 x 676 mm Loc3-5Tx 

Védettségi osztály: IP 65 Adóteljesítmény:  Max. 5 W 

Áramellátás:  Lítium-ion-akkumulátor, vagy Frekvenciatartomány: 98 Hz… 200 kHz 

 6 darab AA-típusú 1,5 V-os elem Súly: 3,9 kg 

Üzemidő: Lítium-ion-akkumulátor: 27 óra (21 °C) Méretek: 332 x 182 x 185 mm 

 Elemek: 12 óra (21 °C) Tx-link: Rádió-link vevőegységhez (opció) 

Üzemmódok: Klasszikus nyomvonalkeresés Loc3-10Tx  

 Görbe/Térkép/Vektor-nézet Adóteljesítmény:  Max. 10 W 

 Markerkereső-mód Frekvenciatart.: 98 Hz… 200 kHz 

 Szonda-mód Súly: 4,4 kg 

 Áramirány-kijelzés Méretek: 332 x 182 x 185 mm 

Memória: 50 millió mérési pont Tx-link: Rádió-link vevőegységhez (opció) 

Számítógépes szoftver: MyLocator3 

Fájlformátumok: xlx, .txt, .fhp, .kml  

 

Kompatibilis adóegységek: 

 

 

 

     

         VM-550FF, 1 W                                     Loc3-5Tx, 5 W                               Loc3-10Tx, 10 W 

     

 

            

 

  

 

 

 
 

* A műszaki változtatás jogát fenntartjuk! 
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