
Leírás 
Az Easyloc RxTx és Easyloc Plus RxTx nyomvonalkereső 
rendszerek kezelése gyorsan - különösebb betanulás 
nélkül – elsajátítható. Az Easyloc RxTx egy, az Easyloc 
Plus RxTx pedig két aktív frekvenciát biztosít a méréshez. 
Az Easyloc Cam készülékváltozat (csak vevőegység!) 
pedig három, elsősorban csatornavizsgálók kamerák 
esetén használatos frekvencia (512 Hz, 640 Hz, 33 kHz) 
használatát teszi lehetővé. Opcióként csatlakozókábel-
szett (erősáram, kábel-tv, telefon), különböző lakatfogók, 
jeladó („csőgörény”), illetve fejhallgató áll még 
rendelkezésre.  

Easyloc Rx vevőegység 
 Erősáramú- és rádiófrekvenciák passzív érzékelése 

 Mélység-mérés gombnyomásra 

 Maximumérték-kijelzés, néhány másodpercig rögzítve 

 Mélységmérés generátor nélkül is lehetséges! 

Easyloc Tx adóegység 
 Jelcsatolási lehetőségek: direkt / lakatfogó (opció) / 
 adóantenna 

 Két kimenő teljesítményszint 

 Szaggatott, vagy folyamatos jelkiadás 

Szállítási egységek:                                      

 Easyloc RxTx (komplett szett)                                
 Easyloc Rx vevőegység, Easyloc Tx adóegység, 
 földelőnyárs, hordtáska, használati útmutató  

 Easyloc Plus RxTx (komplett szett)                                
 Easyloc Plus Rx vevőegység, Easyloc Plus Tx adó-  
 egység, földelőnyárs, hordtáska, használati útmutató  

 Easyloc Cam vevőegység-szett                                            
 Easyloc Cam vevőegység, használati útmutató                     

 Opciók:                                 
 Házi csatlakozó szett, lakatfogó, jeladó, fejhallgató 

 

Előnyök 

 Gyors és egyszerű vezetékbehatárolás és fektetési 
 mélység-meghatározás 

 Építési terület földmunkák elkezdése előtti 
 átvizsgálásával megelőzhetőek a balesetveszélyes 
 helyzetek, illetve károk 

 Mélységmérés gombnyomásra, passzív frekvenciá-
 val (adóegység nélkül) is! 

 Az aktív frekvencia (33 kHz) csatornavizsgáló 
 kamerák esetén is használatos 

 Nagy kijelző egyszerű kezelhetőség 

 

 

 

 Nagy kijelző, egyszerű kezelhetőség 

Felhasználói kör  

Az Easyloc RxTx nyomvonalkereső rendszer elsősorban    
nyomvonal-térképek egyszerű ellenőrzésére szolgál.  

A nagymértékben leegyszerűsített mérés segítségével a 
vezetéksérülések elkerülhetők, a földmunkagépek 
munkája optimalizálható. A készülék közműszolgáltatók 
(erősáram, távközlés, víz, gáz) mély- és útépítő cégek, 
önkormányzatok, autópálya-üzemeltetők, vasúttársasá-
gok, illetve szolgáltató cégek mindennapos tevékenységé-
hez kiválóan alkalmas!   

 Easyloc RxTx  

Easyloc Plus RxTx  
Nyomvonalkereső rendszerek 

 

Műszaki adatok  

Vevőegység (Rx)  

Passzív frekvenciák Rádió (15… 23 kHz) 

Erősáram (50 Hz) 

Aktív frekvencia 

Mélységmérés 

Üzemidő 

Áramellátás 

Védettségi osztály 

Üzemi hőmérséklet 

Tárolási hőmérséklet 

Méretek 

Súly 

Adóegység (Tx) 

33 kHz; illetve 8,4 kHz is (Plus) 

0,3… 5 m (szonda: 7 m-ig) 

> 40 óra 

10 x IEC R6 1,5 V-os elem 

IP 56 

-20 °C... +55 °C 

-40 °C... +70 °C 

10 x 67 x 26 cm 

2,5 kg 

 

Frekvencia 

Adóteljesítmény 

 

Üzemidő 

Áramellátás 

Üzemi hőmérséklet 

Tárolási hőmérséklet 

Méretek 

Súly 

33 kHz, illetve 8,44 kHz (Plus) 

0,1 / 0,5 W (33 kHz) 

0,5 / 2 W (8,44 kHz) 

> 40 óra 

6 x IEC R20 1,5 V-os elemek 

-20 °C... +55 °C 

-40 °C... +70 °C 

14 x 26 x 25,5 cm 

2,6 kg 
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