
CARLOC
Nyomvonalkereső rendszer

A CARLOC® nyomvonalkereső rendszer egy olyan „intelligens” rendszer, amely az érzékelt jelek alapján folyamatosan 
korrigálja, ezáltal egyre pontosabbá teszi a mérési eredményeket. Egyedülálló funkciói nagy segítséget nyújtanak a 
nyomvonal meghatározásához. A környezeti zaj-mérés (AIM) technológiája automatikusan a legjobban használható 
frekvenciát ajánlja fel a zavaró zajok ismeretében. A jelkiadáshoz 5 W-os, illetve 12W-os adóegység áll rendelkezésre.  
A CARLOC® nyomvonalkereső rendszer egyidejűleg mutatja a vezeték mélységét és a vezetékhez képest mért 
horizontális távolságot is. (Csak “PLUS” verzió esetén)

LEÍRÁS

	� Nappal és éjszaka is jól leolvasható LCD-kijelző
	� Áramirány-kijelzés a nyomvonal egyértelmű 
meghatározásához

	� IP 65 védettség, mostoha körülmények közötti 
használathoz is

	� Akár 100 frekvencia közül lehet választani,  
a kezelőszoftveren keresztül

	� Bluetooth®-kapcsolat külső  
GPS-vevőegységhez és adatátvitelhez

	� Mélységmérés nem csak a nyomvonal felett
	� AIM (környezeti zaj-mérés) a legkedvezőbb 
frekvencia kiválasztásához 

	� Az adóegység erősítésének és kiadott 
frekvenciájának módosítása távolról,  
a vevőegység segítségével

TOVÁBBI FUNKCIÓK PLUS-VÁLTOZAT 
ESETÉN:



CARLOC
Nyomvonalkereső rendszer

MŰSZAKI ADATOK*

VEVŐEGYSÉG
Méretek
Magasság 691 mm
Hosszúság 325 mm
Szélesség 122 mm
Súly 2,2 kg
Teljesítmény-jellemzők
Frekvenciatartomány 50 Hz … 200 kHz
Érzékenység 1μA / 1 m és 33kHz
Dinamika 145 dB RMS/√Hz
Szelektivitás 117 dB
Maximális mélység-meghatározás 6 m
Túlterhelés elleni védelem 30 dB (automatikus) 
Pontosság (mélységmérés)

Nyomvonal ± 5%, 3 m-ig
Szonda ± 5%, 3 m-ig
Passzív frekvencia ± 10%, 3 m-ig

Legfontosabb jellemzők
Frekvenciák 100 választható frekvencia 

256 Hz és 83 kHz között
Grafikus, napfényben is jól leolvasható   LCD-kijelző
Áramirány-kijelzés Frekvenciák

256 Hz … 10 kHz
Mélység-korrekció (PLUS) Nyomvonal vízszintes és 

függőleges távolságának 
mérése

Zavarófrekvencia-szkennelés 
(PLUS)

Zavaró frekvenciák megha-
tározása, a legkedvezőbb 
frekvencia ajánlásával

Hibahely-keresés frekvenciái 263 Hz és 526 Hz
Erősáramú és katódvédelmi 
frekvenciák

50 Hz, 60 Hz, 
100 Hz, 120 Hz, 
150 Hz, 180 Hz

Rx/Tx távvezérlés (PLUS) Többek között az adóegység 
frekvenciája, teljesítménye 
vezérelhető a vevőegységről

Bluetooth-GPS kapcsolat (PLUS) GPS-koordináták rögzítése
Nyomvonalkeresés „iránytűvel” és bal/jobb-iránykijelzéssel
Számítógépes szoftver Szoftverfrissítés és  

beállítások
Működési hőmérséklet -20 … 50°C
Tárolási hőmérséklet -32 … 70°C
Védettségi besorolás IP 65
Áramellátás
Áramellátás 2 darab D-típusú elem 

(LR20), vagy NiMH-
akkumulátor (kereskedelmi 
forgalomban kapható)

Üzemidő 30 óra folyamatos használat, 
70 óra időszakos használat

ADÓEGYSÉG
Méretek
Magasság 254 mm
Hosszúság 305 mm
Szélesség 198 mm
Súly 3,5 kg
Teljesítmény-jellemzők

Frekvenciatartomány 256 Hz … 200 kHz
Maximális adóteljesítmény 5, vagy 12 W
Kimenő áram Max. 500 mA
Kimenő feszültség Max. 65 VRMS 

Tulajdonságok
Frekvenciák 100 választható frekvencia 

256 Hz és 83 kHz között
Napfényben is jól látható                 LCD-kijelző
Hibahely-keresés frekvenciái 263 Hz és 526 Hz
Kezelőnyelv 19 választható nyelv
Rx/Tx távvezérlés (PLUS) Többek között az adóegység 

frekvenciája, teljesítménye 
vezérelhető a vevőegységről.

Számítógépes szoftver Szoftverfrissítés és beállítások
Indukciós üzemmód 16 frekvencia, 

8 kHz … 200 kHz között
Kettős kimenet (PLUS) Távolról kiválasztható aktív 

kimenet
Működési hőmérséklet -20 … 50°C
Tárolási hőmérséklet -32 … 70°C
Védettség IP 65
Áramellátás
Áramellátás 10 darab D-típusú elem (LR20), 

vagy opcionális lítium-ion 
akkumulátor-csomag

Üzemidő 100 óra alkáli elemekkel, 
80 óra lítiumion akkumulátorral
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KÉSZÜLÉKVÁLTOZATOK CARLOC CARLOC 
PLUS

Frekvenciák száma Max. 100 Max. 100

Frekvenciák hozzáadása / beállítása
Frekvenciák hozzáadása/eltávolítása számítógépes szoftveren keresztül. P P
Áramirány-kijelzés
Áramirány kijelzése a pontosabb nyomvonal-meghatározás érdekében. P P
Bluetooth-kapcsolat
Kapcsolat külső GPS-készülékekhez. - P
“Környezeti zaj”-technológia (AIM)
A legkedvezőbb frekvencia kiválasztása a zavaró zajok elemzésével. - P
Kommunikáció vevőegység / adóegység között
Az adóegység távolról vezérelhető a vevőegységen keresztül. - P
Mélység-eltolás
Megjeleníti a keresett vezeték mélységét, nemcsak a vezeték felett. - P
Kettős kimenet, opcionális kétpólusú vezetékkel
Csatlakozás egyszerre, két keresendő vezetékhez is. Váltás egy 
gombnyomással a vevőegységen keresztül.

- P
Akkumulátor üzemideje
Vevőegység: 30 óra, adóegység: 100 óra. P P

* A műszaki változtatás jogát fenntartjuk!

CARLOC
Nyomvonalkereső rendszer

Opciók� Rendelési szám 

Generátor-adapter, feszültség alatti, KIF-kábelekhez, 480 V-ig � 220-2832

Lítiumion akkumulátor-szett (EU)� 220-2829

Lakatfogó (belső átmérő: 12,5  cm)� 220-2830   

Lakatfogó (belső átmérő: 17,8 cm)� 220-2831

Szélessávú lakatfogó (belső átmérő: 7,6 cm) 263 Hz-től 5 kHz-ig� 220-2834

“A”-keret köpenyhiba-kereséshez� 222-4857

Azonosítótekercs, flexibilis rúddal Kábelazonosításhoz� 220-2835

Adapter markerek kereséséhez (EU)� 220-2833

Dupla csatlakozókábel Két kábel egy időben történő nyomvonalának meghatározásához, csak “Plus”-verzió esetén.� 222-4863

12 V Szivargyújtó-adapter� 222-3808

Töltő-adapter, 220-240 V-os hálózathoz. Hálózati működtetés, a 12 V-os adapterrel kombinálható� 90035390

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK
Adóegység Rendelési 

szám
Vevőegység 

(adóegységnek megfelelő)
Készüléktáska 

(vevő-, és adóegységhez)

CARLOC 

5 W

CARLOC 5 W 102-1766 102-1765 222-4109

CARLOC 5 W - lítiumion-szett 1013366 102-1765 222-4109

CARLOC PLUS 5 W 102-1767 102-1764 222-4109

CARLOC PLUS 5 W - lítiumion-szett 1013367 102-1764 222-4109

CARLOC

 12 W

CARLOC 12 W 102-1768 102-1765 222-4109

CARLOC 12 W - lítiumion-szett 1013368 102-1765 222-4109

CARLOC PLUS 12 W 102-1769 102-1764 222-4109

CARLOC PLUS 12 W - lítiumion-szett 1013369 102-1764 222-4109


