
SmartEAR

Műszaki adatok
Mechanika
Védettségi osztály IP 68

Hőmérséklettartomány -20° C ... +70° C

Tárolási hőmérséklet -20° C ... +70° C

Kijelző Blue LED

Üzembe helyezés SmartEAR-GO okostelefonos alkalmazással!

Elektronika
Processor 32 bit

Lopás elleni védelem Mozgásérzékelő

On/off Mágnese kapcsoló

Tápegység
Tápegység Lithium elem 3.6 V / 13 Ah

Elem élettartam Max 9 év

Elemcsere Helyszínen lehetséges

Mérési módok
Éjszakai mérés 2 és 4 óra között

Folyamatos mérés 15 percenként / óránkénti feltöltéssel

Egyedi mérés

Kommunikáció
Nagy hatótávolságú rádióadó NB-IoT, LTE-M (kombi-modem)

Kis hatótávolságú rádióadó Bluetooth® Alacsony energiájú

Adatátviteli protokoll MQTT

Felépítés
Magasság 122 mm

Átmérő 69 mm (79 mm max.)

Súly 450 g

Anyag A2 rozsdamentes acél, PPH és PPS

Felszerelési lehetőségek Mágnes, mágnesgyűrű, menetes adapter

Lopás elleni védelem Rozsdamentes acél kábel

SmartEAR-GO! 

Telepítő alkalmazás

Konfiguráció és programozás
Bluetooth®  Low Energy-n keresztül

Adatátvitel

LTE 
(Mobil hálózat)

SmartEAR 
logger network

POSEYEDON felhő platform
LTE-M / 
NB-IoT

Több mérési ciklus, szabadon megadhatók a 
feltöltési idők és hangfájlok hossza



Termék Rendelési szám
SmartEAR, NB-IoT zajszint-adatgyűjtő SIM kártya nélkül 
hurokkal, rúdantennával, mágneses adapterrel és elemral

1014081

SmartEAR, NB-IoT zajszint-adatgyűjtő SIM kártyával (Telekom EU) 
hurokkal, rúdantennával, mágneses adapterrel és elemral

1014081-001

SmartEAR, NB-IoT zajszint-adatgyűjtő SIM kártyával (Vodafone) 
hurokkal, rúdantennával, mágneses adapterrel és elemral

1014081-002

SmartEAR, NB-IoT zajszint-adatgyűjtő SIM kártyával (O2 Telefonica) 
hurokkal, rúdantennával, mágneses adapterrel és elemral

1014081-003

SmartEAR, NB-IoT zajszint-adatgyűjtő SIM kártyával (Telekom EU  
hurokkal, rúdantennával, mágneses adapterrel és elemral

1014081-004

SmartEAR, NB-IoT zajszint-adatgyűjtő SIM kártyával (Telekom North 
hurokkal, rúdantennával, mágneses adapterrel és elemral

1014081-005

SmartEAR, NB-IoT zajszint-adatgyűjtő SIM kártyával (Telekom Global) 
hurokkal, rúdantennával, mágneses adapterrel és elemral

1014081-006

Választható kiegészítők
Szállítódoboz 10 SmartEAR loggerhez 2014649

Lopásgátló rozsdamentes acél kábel 2015049

Mágneses gyűrű 2015069

Mágnes adapter 32/14 220N, Neodym mágnes 820015167

Rúdantenna LTE NB-IoT SMA-M 698-960MHz 90035958

Antenna hosszabbító GT-3-1-AV, 300 cm 2011249

SAFT lítium elem 3,6 V / LSH-20 size D 820007318

Szállítási lehetőségek

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. SMARTEAR_DS_EN_V01.pdfISO 9001:2008
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Szállítódoboz, 10 SmartEAR 
logger részére extra
rekesszel

Mágneses gyűrű (360°-ban
szabadon állítható)

Mágnesgyűrű rozsdamentes
acél lopásgátló kábellel

Mágnes adapter
(minden SmartEAR logger
tartozéka)

Menet adapter /
Kompozit tűzcsap fedél

Rúdantenna Antenna hosszabbító
(300 cm)

SAFT lithium elem

extended)

America)


	Oldal 1
	Oldal 2

