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A. Leírás és tipikus alkalmazások

Tétel Paraméter

Modell neve vLoc3-5000

Modellszám VX224-01

Leírás Többcélú precíziós földalatti közműhelykereső vevőkészülék.

Rendeltetésszerű használat A földbe fektetett csövek és kábelek helyének lokalizálása és 

pontos meghatározása Adatgyűjtés elemzéshez és térképezéshez

B. Jellemzők

Tétel Paraméter

Építés Nagy ütésállóságú hőre lágyuló műanyag (ABS) fröccsöntött ház

Súly 2.1kg

Méretek 321mm x 124mm x 676mm

Megjelenítés típusa Transzmisszív 480 x 272 pixeles, 16 bites színes, jól látható LCD kijelző, 4,3"/10cm

Vevő antennák Két körirányú antenna-készlet, amelyek mindegyike a következőkből áll:

• Két iránytűantenna

• Két vízszintes antenna

• Két függőleges antenna

Akkumulátorok - Hat darab AA alkáli elem

- Újratölthető egyedi lítium-ion akkumulátorok 100-240V AC hálózati töltővel

Az akkumulátor élettartama - Lúgos - jellemzően 12 órás időszakos használat 21ºC hőmérsékleten.

- Lítium-ion - jellemzően 27 óra időszakos használat 21ºC hőmérsékleten.

* Bekapcsolt háttérvilágítással az akkumulátor élettartama a hőmérséklet függvényében változik; 
az újratöltési ciklusok körülbelül 500-szorosát teszik ki.

Környezetvédelmi IP65 és NEMA 4

Külső csatlakozók - Tartozék aljzat - a belső akkumulátorok töltéséhez és a tartozékok csatlakoztatásához

- Mini USB-csatlakozó az adatátvitelhez és a szoftverfrissítésekhez

Hőmérséklet tartomány Üzemi: -20ºC - 50ºC, Tárolás: -40ºC - 60ºC

Megfelelés és 
jóváhagyások

- Megfelel a CE európai szabványnak 
(99/5/EK irányelv).

• EN 55011

• ETSI EN 301 489-1

• ETSI EN 301 489-3

Megfelel az FCC-szabályok 15. részének.
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• EN 61000-4-2: A1 ÉS A2

• EN 61000-4-3

• EN 61000-4-8: A1

• ETSI EN 300 330-2

• CFR 47 2. rész

• CFR 47. rész 15.

Gyártás ISO 9001:2015 szerint tervezve és gyártva

Mi van a dobozban - vLoc3-5000 vevő

- USB adatátviteli kábel

- Egyedi lítium-ion 
akkumulátorcsomag

- 100-240V AC hálózati töltő

- Hat x AA alkáli elemtartó

- Hat darab AA alkáli elem

- Felhasználói kézikönyv

- Hordtáska vagy kemény táska (a 
megrendeléskor eldöntendő)

Kompatibilis tartozékok - MLA (Marker Locator Attachment) az eltemetett EMS-jelzők felkutatásához

- A-keret hibakereső

- Távoli antenna (sztetoszkóp)

- Járműtöltő DC vezeték

- Szondák (vízálló, önálló jeladók nem fémes csövekben és csatornákban való 
használatra)

C. Működési

Tétel Paraméter

Megjelenített információ Információs képernyő:

- Valós idejű vízszintes pontosság 2DRMS-ben

- SiS Reset

- GPS koordináták

- Áram a vonalon

- Mélységi olvasás

- Szállási lehetőségek

Állapotsori információk:

- Antenna konfiguráció: csúcs, csúcs nyilakkal, széles csúcs, nulla, delta nulla, omni 
irányított csúcs, omni irányított széles

- Vonal helyzete - mélység- és áramlásmérés

- Az akkumulátor állapota

- Hangszóró hangerő

- Bluetooth és GNSS állapot (ha telepítve van)

- Rádiókapcsolat az adóval (ha telepítve van)

Képernyő keresése (klasszikus kijelző):

- Jelerősség - mozgó oszlopdiagram és numerikus érték
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- Színkódolt oszlopdiagram, amely jelzi a torzítási szintet

- Csúcsszint-jelző

- Arányos bal/jobb jelzés

- Iránytű: teljes 360°-os irányjelző

- Erősítési szint (dB-ben)

- Kiválasztott frekvencia

- Termékkonfigurációs menü és almenük, beleértve a GNSS és az adatnaplózás átviteli 
állapotát.

- Ügyfél által meghatározható indítóképernyő

- Mélység és áramlás

- Figyelmeztetések (ha aktiválva van)

- A tartozékok automatikus felismerése Plug and play

- Kiegészítő specifikus egyéni képernyők

Ügyfél által meghatározható indítóképernyő
Perspektívák keresése - Klasszikus keresés - mozgó oszlopdiagram a jelerősséget jelző értékkel

- Vektoros helymeghatározó képernyő - teljesen automatikus helymeghatározás, beleértve 
az eltolást, a mélységet és a helymeghatározási bizonytalanságot is.

- Transzverzális grafikon képernyő - a helymeghatározás minőségének és torzításának 
vizuális értékelése

- Terv nézet - a kábel helyzetének teljesen automatikus grafikus 
megjelenítése a kábel irányától függetlenül, beleértve a mélység/áram és a 
helymeghatározási bizonytalanságot.

- Szonda helymeghatározó képernyő - irányító nyíl a szonda pozíciójának a poláris tengely 
mentén történő mozgatásához.

Konfiguráció Az intuitív beállítási menü lehetővé teszi a felhasználó számára a konfigurálást:

- Állítsa be a frekvenciaválasztást az "f" nyomógombbal történő váltásra.

- Beállítás helymeghatározási mód kiválasztása az "m" nyomógombbal történő váltáshoz

- Beállítási képernyő nézetek kiválasztása az "m" nyomógomb hosszan tartó megnyomásával 
kapcsolható

- Mértékegységek (láb/méter)

- Hang (hangmagasság) - normál vagy modulált

- Nyelv

- Folyamatos mélység és áram beállítások

- Hangszóró szint

- Háttérvilágítás

- Bluetooth párosítás, ha telepítve van

- Figyelmeztetések (Túlzott dőlés, fej feletti jel, sekély kábel, jel túlterhelés)

- Automatikus kikapcsolás - konfigurálható, hogy öt perc, tíz perc vagy soha ne kapcsoljon ki.

Adatnaplózás - 50 millió rekord belső tárhely
- Az adatok a Vivax-Metrotech alkalmazással, a VMMAP segítségével cellás kapcsolaton 

keresztül a felhőbe is átvihetők tárolásra.
- Az egyes helyeken tárolt összes paraméter, beleértve a mélységet, az áramot, a dátumot, az 

időt, az üzemmódot, az erősítést.
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beállítás, gyakoriság, helymeghatározási bizonytalanság, hosszúsági és szélességi fok, 
valamint tengerszint feletti magasság

Adatátvitel - A Vivax-Metrotech "MyLocator3" szoftveralkalmazáson keresztül, amely ingyenesen 
elérhető a www.vivax- metrotech.com oldalon. Az adatok csv, klm, shp, txt, xls és xlsx 
formátumban menthetők. Az átvitel USB-kábeles kapcsolaton keresztül történik a lokátor 
és a gazdaszámítógép között.

Vagy

- Celluláris átvitel a VMMap Cloudba (Vivax-Metrotech Cloud) a VMMap mobilalkalmazáson keresztül.

Működési frekvenciák - Konfigurálható frekvenciák 98 Hz és 200 kHz között

• Teljesítmény 50Hz és 60Hz

• Rádió 10.0kHz - 22.7kHz sávszélesség

- Jelirány - továbbfejlesztett termékmodell, amely megadja a kimenő áram irányát:

• SD-EURÓPA: 320Hz/640Hz

- Signal Select - a más közművekkel való kapacitív vagy induktív csatolás okozta 
jelkimaradás valós idejű mérése:

• SIS-491Hz, SIS-982Hz, SIS-8440Hz, SIS-9,82kHz, SIS-35kHz

Működési módok - Csúcs, Csúcs nyilakkal, Széles csúcs

- Null, Delta Null

- Omni irányított csúcs, Omni irányított széles

Gain Control Kézi erősítés a "+" vagy "-" billentyűkkel

A "+" vagy "-" billentyűk egy érintése a sávgrafikus skála 60%-ára állítja át a skálát.

A Vektor képernyőn a "+" és "-" billentyűk zoom funkcióként működnek, hogy a célprogram 
mindig látható maradjon.

A keresztirányú grafikon képernyőn a "+" billentyű elmenti a képernyőgrafikát, a "-" billentyű törli 
a képernyőt.

Helymeghatározási pontosság: - 3 m felett - +/- 5% a mélységhez képest

- 3 méterig  - +/- 3%-os mélységig

Mélységmérési pontosság: A mélység +/- 5%-a

Jelenlegi mérési pontosság: - A tényleges áram +/- 5%-a - 3 m felett

- A tényleges áram +/- 3%-a - 3 méterig

Mélységtartomány: A helymeghatározó felé sugárzott jel erősségétől függ.

Pontosság

* Egyetlen torzításmentes jelforrással mért teljesítmény

Kompatibilis jeladók Loc-10SiSTx, és Loc3-10SiSTx

D. Kommunikáció

Tétel Paraméter

Bluetooth - Belső Bluetooth a kommunikációhoz:
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- Külső GPS vagy adatrögzítő eszközök

- Apple® eszközök

- Android™ készülékek

GPS - GPS, GLONASS, Galileo

- 2.5m pontosság

- Belső GNSS modul

E. Szállítás és csomagolás

Tétel Paraméter

vLoc3-5000 vevőegység 
SOFT KIT BAG-ben.

Szállítási súly: 7,3 kg

Szállítási méret: 762mm x 279mm x 356mm

vLoc3-5000 vevőegység 
kemény tokban.

Szállítási súly: 9,1 kg

Szállítási méret: 864mm x 381mm x 508mm

F. Garancia

Tétel Paraméter

Garancia - Egy év

- Opcionális kiterjesztett garancia kapható

G. Szoftverfrissítések

Tétel Paraméter

Szoftver A szoftver frissíthető USB-porttal rendelkező PC segítségével. A programfrissítések és a 
lokátorszoftver frissítései az ingyenes MyLocator3 alkalmazáson keresztül érhetők el.

Jogi nyilatkozat: A termékre és tartozékokra vonatkozó specifikációk és az elérhetőségi információk előzetes értesítés nélkül 
változhatnak.
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* A műszaki változtatás jogát fenntartjuk! 
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