
 

 

 

Műszaki adatok 

HL 7000 rendszer 

 

Elemzési sávszélesség 0 ... 4000 Hz 

Működési idő > 10 h 

Működési hőmérséklet -20°C ... +60°C 

Tárolási hőmérséklet -25°C ... +70°C 

Kommunikáció 
HLE 7000 - CS-7 w.PAM W-7,T-7,H-7 
HLE 7000 – Fejhallgató 
HLE 7000 - PC 
HLE 7000 - PAM Corr-2 mikrofon 

 
Bluetooth® 
Bluetooth® 
USB kábel 
mikrofon kábel 

   

HLE 7000 kezelőegység 

 

Megjelenítés 4,3'' színes, érintőkijelző 

Adatbevitel 

érintőkijelző, 
Be/KI kapcsológomb, 
kedvenc gomb, 
3 navigációs gomb, 
némító gomb 

LED-ek be/kikapcsolás és töltésvezérlés 

Memória 100 mérés, beleértve a hangadatokat (.wav) is 

Tápegység 
Belső újratölthető lítium-ion akkumulátor 
(3,6 V / 10000 mAh) 

Működési idő > 10 h 

Töltés 5 V / 1500 mA 

Töltési idő kb. 8 óra 

Méretek 200 mm x 95 mm x 45 mm 

Súly 0,6 kg 

Védelmi osztály IP 65 

GPS Belső antennával ellátott vevőegység 

RF interfészek 2 belső Bluetooth modul® 

   

CS-7 mikrofonrúd 

 

Megjelenítés 
Be/kikapcsolás, némító üzemmód és RF 
aktivált/aktiválatlan, akkumulátor állapot (3  
LED), világítás 

Gombok Be/Ki, némító gomb, fény 

Interfészek 
Bluetooth®, univerzális érzékelőcsatlakozás, 
töltőaljzat 

Tápegység 
Belső újratölthető lítium-ion akkumulátor  
(3,6 V / 3350 mAh) 

Töltés 5 V / 450 mA 

Töltési idő kb. 8 óra 

Méretek 220 mm x 80 mm x 650 mm 

Tömeg (érzékelő nélkül) 0,7 kg 

Védelmi osztály IP 65 

Talajmikrofon PAM W-7 

Érzékelő Piezo mikrofon előerősítővel 

Méretek Ø 230 mm x 175 mm 

Súly 2,7 kg 

Védelmi osztály P 67 

Adapter Mérőcsúcs, három lábú adapter 

   



   

   

   

Tapintó mikrofon PAM T-7 

 

Érzékelő Piezo-mikrofon előerősítővel 

Méretek Ø 54 mm x 143 mm 

Súly 0,8 kg 

Védelmi osztály IP 67 

Adapter Érzékelő rúd 

Univerzális mikrofon PAM Corr-2 

 

Érzékelő Piezo-mikrofon előerősítővel 

Méretek Ø 49 mm x 103 mm 

Súly 0.4 kg 

Védelmi osztály IP 68 

Adapter Mágnes adapter 

Gázszenzor PAM H-7 

 

Érzékelő H2 érzékelő 

Méretek Ø 85 mm x 190 mm 

Súly 0,32 kg 

Védelmi osztály IP 54 

   

Szállítási tartalom   

Termék Megnevezés rendelési szám 

A HL 7000 Szett az alábbiakat tartalmazza 1011016 

HLE-7000 Hydrolux vevőegység 1009672 

BT-H Bluetooth® fejhallgató 90039163 

CS-7 Mikrofonrúd 1009674 

PAM W-7 Szél ellen védett talajmikrofon 1009673 

Bracket Tartókonzol 90025467 

Bracket Moun. Rögzítő elem 2011128 

Clip Moun. övcsipeszes rögzítőkészlet 2011129 

Töltő Hálózati tápegység, 5V/2,2A 90025102 

VK 130 Csatlakozó kábel 90022223 

TP W-7 Három lábú adapter 2010837 

HL-7000-K Készülékbőrönd 2010797 

Car Charger USB autós töltő 2,4 A 90028407 

Multitool Logóval ellátott multifunkciós szerszám 90028216 

Opcionális kiegészítők a HL 7000 készülékhez  

PAM T-7 tapintómikrofon 1010396 

PAM T-3 lábbal rögzíthető hosszabbító rúd 820018811 

PAM H-7 gáz szenzor 1010671 

PAM CORR Aktív univerzális piesomikrofon PAM CORR-2 820019615 

VST T-7 tapintómikrofon hosszabbító rúd 90029964 
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