
SEBAFLOW-BAT

Műszaki adatokSEBALOG D-U

Mérési intervallum 1...60 perc

Kommunikáció

Rövid hatótávolságú rádiókapcsolat
868 MHz (Európa)
913/916 MHz (országtól függően)
Mobil (GSM/GPRS/LTE)
850/900/1800/1900/2100 MHz

Riasztás SMS-ben és e-mailben, további adatok  
feltöltése FTP-szerverre

Üzemidő Kb. 1 év (5 perces mérési időközönként, a tény-
leges időtartam a használattól függ)

Üzemi hőmérséklet -20 ºC...+60 ºC
Tápfeszültség (külső) 11...16 V DC
Tápfeszültség (belső) 2 lítium elem, Saft LSH 20 típusú (3,6 V)

Csatornák 
1 áramlásmérő csatorna
1 nyomásmérő csatorna
2 bemeneti/kimeneti csatorna (opcionális)

Interfészek 
Áramlásmérő csatorna

RS485 (csak FLUXUS F501-hez)
4-20 mA
0-10 V

Interfészek 
Nyomásmérő csatorna

4-20 mA
(Tápellátás SEBALOG D-U-n keresztül lehetséges)
0-10 V 
(Tápellátás SEBALOG D-U-n keresztül lehetséges)

Ultrahangos átfolyásmérő

Áramlási sebesség 0,01… 25 m/s
Csőátmérő M: 80 - 400 mm / K: 400-3100 mm
Reprodukálhatóság A mért érték 0,25%-a, ± 0,01 m/s
Térfogatáram A mért érték ± 1,5%-a, ± 0,01 m/s
Méretek  
(csavaros kábelrögzítéssel) 180 x 140 x 71 mm

Súly 1,5 kg 
Védelmi osztály IP66
Tápfeszültség 11...16 V DC
Hőmérséklet-tartomány -10 ºC...+60 ºC
Kommunikációs interfész RS485

Nyomástávadó

Bemenet 0 ...16 bar relatív nyomás
Kimenet 4 ...20 mA
Csatlakoztatás G 1/2 süllyesztett, dupla tömítéssel
Csatlakozó anyaga CrNi (rozsdamentes acél)
Elektronikus csatlakozás DIN EN 175301-803
Mérési tartomány 0,00... 16 bar
Tápellátás 10... 30 V DC
Linearitás 0,500

Rozsdamentes acélház 

Méretek (talp nélkül) 500 x 500 x 220 mm
Védelmi osztály IP68
Vezérlőszekrény
Méretek (talp nélkül) 350 x 280 x 1310 mm
Védelmi osztály IP44

Vezérlőszekrény

Rozsdamentes acélház



Termék  Leírás Rendelési szám
Akkumulátor
Akkumulátor  Akkumulátor, 12 V, 100Ah 90032724

Elemzőszoftver
 POSEYEDON felhőalapú szoftver kérésre

Átfolyásmérő kiválasztása
M-típusú átfolyásmérő  Ultrahangos átfolyásmérő, 400 mm Ø-ig 2012641

VAGY
K-típusú átfolyásmérő  Ultrahangos átfolyásmérő, 400 mm Ø-től 2013323

Készülékház kiválasztása

IP68 Rozsdamentes acélház 
+ kábelszett rozsdamentes acélházhoz (# 2013099) 2013005

VAGY

IP43  Vezérlőszekrény
+ kábelszett vezérlőszekrényhez (# 2012998) 2012644

Opciók
DS Nyomástávadó (16 bar) 90033694
STL Vezérlőkábel, 4 x 0,5 mm² 138315364
LOG PS 3-EU PocketServer 3 EU készlet (868 MHz) 1009795
LOG PS 3-US PocketServer 3 US készlet (913 MHz) 1009796
LOG PS 3-AUS PocketServer 3 AUS készlet (916 MHz) 1009797
LOG RI EU Rádiós egység (868 MHz) 820025783
LOG RI US Rádiós egység (913 MHz) 118307697
LOG RI AUS Rádiós egység (916 MHz) 1004347

Érzékelőkábel hosszabbítása méterenként 1006993

Rendelési információk

Adatgyűjtő kiválasztása
LOG D EU D-U adatgyűjtő (868 MHz) 1012777 

VAGY
LOG D US D-U adatgyűjtő (913 MHz) 10127778

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk! 
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